## FComunello

UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14001 10/11 Rev. 02

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved

## EN

USE: Door locking security bolt.
TYPE: Heavy-duty transversal bolt
MATERIAL Bronzed door.
MATERIAL: Bronzed steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws ine country of installation
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer the declared performance values are valid only if the installation proce dures are carried out by qualified personnel dure MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any kind of maintenance. Check functionality if replacing the product.

| TECHNCAL LHARACtTersitcs |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 820-200 | 820-300 | 820-400 | 820-500 |
| WEIGHT OF PART | 0,6 Kg | 0,85 Kg | 1,125 Kg | 1,475 Kg |
| Travel | 40 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le onstructeur ne repond pas des modifications même partielles du prosuit et les perfinances declarees ne sors vables que silifé RROUCE ENTRETICN: Ce produit n'a
REQUENCE ENTRETIEN : Ce produit n'a besoin d'aucun type d'entretien. Vérifier son bon fonctionnement, au besoin le remplacer.

| CARACTERSTIQUESTECHINUES |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $820-20-20$ | $820-300$ | 82000 | $820-500$ |
| POIOS PlEEE | $0,6 \mathrm{Kg}$ | $0,05 \mathrm{Kg}$ | $1,12 \mathrm{Kg}$ | $1,75 \mathrm{Kg}$ |
| COURSE | 40 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |

## ESP

USO: Cerrojo de seguridad para bloquear la puerta al cerrarse
TIPO: Cerrojo transversal pesado.
MATERIAL. Acero Brenceado
ATEIAL: Acero Bronceado.
ECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en l país donde se instala.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del redalidades de instalación reclaradas son validas solo sise siguen la CADENCIA MANTENIMIENTOS: El puserte articulo no necesita apo de mantenimiento Verificar su funcionalidad y en caso fuese pre po de mantenimiento. Verificar su funcionalidad, y en caso fuese preciso, sustituir el producto.

| Caratierisiticastécncas |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 820-200 | 820-300 | 820-400 | 820.500 |
| PESOPPIZA | 0.6 Kg | 0.85 Kg | 1.125 Kg | 1.475 Kg |
| CARRERA | 40 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |

GEBRAUCH: Sicherheitsriegel zur Blockierung vom geschlossenen Tür/Fensterflügel.
TYP: Schwerer Querriegel
ANBRINGUNG: Wird an den Tür/Fensterflügel befestigt. WERKSTOFF: Brünierter Stahl.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgefuhrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dan oführt worden ist geführt worden ist.

SPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich. Die Funktionstüchtigkeit prüfen und das Produkt ggf. ersetzen.

| TECHNSCHEDATEN |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $820-200$ | $820-300$ | $80,-20$ | $820-500$ |
| STÜ̈CKGEWICHI | $0,6 \mathrm{~kg}$ | $0,5 \mathrm{~kg}$ | $1,15 \mathrm{~kg}$ | $1,75 \mathrm{~kg}$ |
| LAUF | 40 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |

## RUS

ПРИМЕНЕНИЕ: Предохранительная задвижка для блокировки створки в закрытом состоянии
ПИКсиРОВдние тая, поперечная.
МАТЕРИАЛ: СТаль бронзированна
МЕРЕРАБОTKA: Преработаны как
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе дейсДУПЕЖДБНИИ Прозвста страны монтажа.
димости остов сой оро, при возникновении необходимости, оставляет за собой право измененять характеристики несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые быпи выполнены квалифицированным персоналом и в соответстви с установлениии правиами ным персон монтажа
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ: Настоящий артикул не нуждается в обслуживании, в противном случае, произвести его замену.

| техНИЧесКИе ХРРАКТРИстиКИ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 820-200 | 820-300 | 820-400 | 820-500 |
| BEC1 1ЕДинйЫ | $0,6 \mathrm{Kg}$ | $0,85 \mathrm{Kg}$ | $1,125 \mathrm{Kg}$ | $1,475 \mathrm{Kg}$ |
| ВыЛет | 40 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |

