
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GIMOT 80N GIMOT 100N GIMOT 120N GIMOT 140N

Τάση λειτουργίας 230VAC (1.80A) 230VAC (1.92A) 230VAC (2.00A) 230VAC (2.12A)

Ισχύς κατανάλωσης 370W 441W 450W 465W

Ροπή (N.m) 80 100 120 140

Ταχύτητα rpm 12 12 12 9

Μήκος (mm) 665 665 665 665

Διάμετρος (mm) 59 59 59 59

≥4 ≥4 ≥4 ≥4

Βάρος (Kg) 4,2 4,6 5,0 5,5

-5oC/+50oC' -5oC/+50oC' -5oC/+50oC' -5oC/+50oC'

Τρόπος Λειτουργίας Μηχανικό Διακόπτη Μηχανικό Διακόπτη Μηχανικό Διακόπτη Μηχανικό Διακόπτη
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Θερμοκρασία λειτουργίας

   GIMOT Ø59
            Ηλεκτρομειωτήρες για άνοιγμα και κλείσιμο ρολλών και τεντών μέσω μηχανικών τερματικών.

Οι ηλεκτρομειωτήρες της σειράς GIMOT της ALIRAC έχουν 
σωληνοειδή διάταξη και είναι οι πλέον αξιόπιστοι για το άνοιγμα 
και κλείσιμο ρολλών, τεντών, περσίδων, σιτών. Λειτουργούν με 
μηχανικά τερματικά.
Εύκολο στην εγκατάσταση καθώς διατίθεται μεγάλη γκάμα όλων 
των απαραίτητων εξαρτημάτων στήριξης και τοποθέτησης. Εύκολο 
και λειτουργικό στην χρήση. Δίνει αξία και κομψότητα στην 
κατασκευή σας, και συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται.   

Χρόνος Λειτουργίας (min)

IP44

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Ø59



   GIMOT Ø59
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(* Τα στηρίγματα δεν εμπεριέχονται στην συσκευασία)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ροπή (N.m)= Ακτίνα * Φορτίο÷100

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΤΕΡ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΤΕΡ ΦΡΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ακτίνα 
r (mm)

Φορτίο
(Kg)


