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ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ  

RAMPART 



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ

 RAMPART

Ηλεκτρομειωτήρες για γκαραζόπορτες με ελατήριο

αντιστάθμισης. Διατίθεται σε δύο κομψές αποχρώσεις

μαύρο και λευκό. Η ασφάλεια και η ακρίβεια

διασφαλίζονται πάντοτε από λειτουργικά χαρακτηριστικά,

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανίχνευσης

εμποδίων και ελέγχου της απορρόφησης ισχύος στον

Σειρά ηλεκτρομειωτήρων RAMPART για γκαραζόπορτες.

κινητήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μαλακή

εκκίνηση και σταμάτημα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο.

Ανθεκτικά και αθόρυβης λειτουργίας μεταλλικά

γρανάζια. Η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με

αλυσίδα ή ιμάντα (κατόπιν παραγγελίας).

Κάθε προϊόν δοκιμάζεται ξεχωριστά στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης

Ο κινητήρας με κωδικοποιητή 6 
παλμών ανά περιστροφή 
εγγυάται ακριβή και αξιόπιστη 
ανάγνωση διαδρομής και 
ανίχνευση εμποδίων.

Διατίθεται σε 
έκδοση με αλυσίδα.

Περιοδική αυτόματη ανίχνευση της 
τρέχουσας απορρόφησης κατά τον 
κύκλο ανοίγματος και κλεισίματος. 

Ενσωματωμένος
LED φωτισμός.

Πίνακας 
αυτοματισμού με 
ενσωματωμένο 
δέκτη

Ρυθμιζόμενες παράμετροι 
ταχύτητας και αυτόματου 
κλεισίματος με trimmer.
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1. RAMPART

2. T/X

3. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

4. ΜΠΟΥΤΟΝ

5. ΦΩΣ ΦΛΑΣ

24VDC Περιγραφή
Μήκος έως 

20m

Μήκος 20m 

έως 50m

Παροχή 2x1.5mm2 2x2.5mm2

Φως Φλας 2x0.5mm2 2x1.0mm2

Φωτοκύτ-

ταρο TX
2x0.5mm2 2x1.0mm2

Φωτοκύτ-

ταρο RX
4x0.5mm2 4x1.0mm2

Μπουτόν 3x0.5mm2 3x1.0mm2

Κεραία

 4Εύκολη εγκατάσταση

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 4Εκδόσεις 

      24VDC

 4Απλό και πρακτικό

      Εύκολο στην χρήση. Ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης φωτοκυττάρων. Εύκολη αποσύμπλεξη μέσω λαβής.

 4All-in-one 

      Έκδοση για γκαραζόπορτα εμβαδού 7m2 και βάρους 110Kg RAMPART 600 και 11m2 και 210Kg RAMPART 1000.

RG 58 (Εως 20m)

 www.alirac.gr

      Στο Kit περιλαμβάνεται Τ/Χ, αλυσίδα και εξοπλισμός στήριξης.

 4Απομακρυσμένος έλεγχος (Remote control)

      Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz. Δυνατότητα αποθήκευσης έως 200 Τ/Χ με δυναμική κωδικοποίηση (dynamic code). 

   ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RAMPART 600 24VDC
RAMPART 1000 

24VDC

Τροφοδοσία 230V(±10%) 50Hz 230V(±10%) 50Hz

600N 1000N

200N 300N

Max βάρος πόρτας 100Kg 210Kg

Max ταχύτητα 0,14m/sec 0,14m/sec

60sec 60sec

110W 150W

Κλάση μόνωσης II II

Τηλεχειριστήρια
433,92MHz / 

Max 200TX 

433,92MHz / 

Max 200TX 

Θερμ. λειτουργίας -20oC/+50oC' -20oC/+50oC'

Προστασία IP20 IP20

Βάρος 4,5Kg 5,0Kg

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ

Μέγιστη δύναμη έλξης (εκκίνηση) 

Ονομαστική δύναμη έλξης (διαδρομή) 

Max συνεχής διάρκεια λειτουργίας

Ισχύς κατανάλωσης

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος COMUNELLO

 RAMPART 600 / 1000

Σειρά ηλεκτρομειωτήρων RAMPART για γκαραζόπορτες.

24VDC KIT

RAMPART 600 για γκαραζό-

πορτες έως 7m2 και 110Kg.

RAMPART 1000 για γκαραζό-

πορτες έως 11m2 και 210Kg.
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  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  www.alirac.gr

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΤ

ΤACT TACT NEW

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΣ ΦΛΑΣ & Τ/Χ

DART

VICTOR4RCKEEP4RC SWIFT NEWSWIFTVICTOR2RC

DART NEW DART BATTERY

AC400 AC470KEEP2RC

INDEX EURO INDEX EURO NEW

DART BATTERY NEW
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ALIRAC A.B.E.E. 

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 337 – ΑΙΓΑΛΕΩ / ΒΙ.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 26 

ΤΗΛ : 210-5316651 

EMAIL : www.ALIRAC.gr 
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