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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BRUSHLESS
Τα συμβατικά μοτέρ χρησιμοποιούν ψήκτρες 
(καρβουνάκια) άνθρακα για την επίτευξη της αλλαγής 
πολικότητας μέσω μηχανικής επαφής με τον ρότορα. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τριβών 
που φθείρουν τις ψήκτρες, οι οποίες πρέπει να 
αντικαθίστανται συχνά.
Η λειτουργία των Brushless μοτέρ πραγματοποιείται 
με ηλεκτρονικούς αναστροφείς πολικότητας οι οποίοι 
δημιουργούν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο 
το οποίο περιστρέφει το ρότορα. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η επαφή που προκαλεί τριβές και 
φθορές αυξάνοντας σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής του μοτέρ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
	 Μηδενικές τριβές.
	 Υψηλές ταχύτητες.
	 Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ.
	 Υψηλή απόδοση.
	 Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.
	 Απουσία σπινθηρισμών.
	 Χαμηλή υπερθέρμανση μοτέρ.
	 Μηδενικός χρόνος αδράνειας,
	 Δεν χρειάζεται συντήρηση.
	 Χαμηλός θόρυβος.
	 Μειωμένο βάρος.
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ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Οι νέες μπαταρίες 20V Li-ion 
υψηλής διάρκειας της FIXMAN, 
χωρητικότητας 4000mAh και 
2000mAh, έρχονται να δώσουν 
λύση στον επαγγελματία. Τώρα με 
μια μπαταρία μπορείς να φορτίζεις 
πολλά εργαλεία. Γρήγορη φόρτιση, 
μεγάλη διάρκεια.

100% συμβατότητα με όλα τα επα-
ναφορτιζόμενα εργαλεία FIXMAN 
της σειράς FLxxxx-xx.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το brand name FIXMAN έχει 
εδραιωθεί ως μια από τις πλέον 
αξιόπιστες εταιρίες στον τομέα των 
επαγγελματικών εργαλείων μπατα-
ρίας, ηλεκτρικών και χειρός. Με 
δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε 
περισσότερες από 40 χώρες όπως 
Γαλλία, Ισπανία, Αμερική, Αυστρα-
λία κλπ μπορεί να θεωρείται 
δικαίως ως μια εταιρία παγκόσμιας 
εμβέλειας.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα 
εργαλείων ισχύος και χειρός που 
απευθύνεται σε κατασκευαστές, 
επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες 
καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος 
τεχνικών εφαρμογών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Με γνώμονα την παροχή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας για χρήση σε 
απαιτητικές συνθήκες εργασίας 
επενδύει συνεχώς στο σχεδιασμό 
και κατασκευή νέων αξιόπιστων 
προϊόντων. Η σειρά BRUSHLESS 
των εργαλείων μπαταρίας έρχεται 
ως επιστέγασμα αυτής της προ-
σπάθειας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η ποιότητα των εργαλείων αποκτά 
ακόμα μεγαλύτερη αξία από τις 
ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες 
διατίθενται. Ο συνδυασμός ποιότητα 
αντοχή, αξιοπιστία και οικονομία 
καθιστούν τα προϊόντα FIXMAN ως 
ένα κυρίαρχο brand name στον 
τομέα των επαγγελματικών εργα-
λείων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ

Δεν αφήνουν περιθώρια 
αμφισβήτησης…
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΥΝΑΜΗ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ…
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BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless κρουστικό δραπανο-
κατσάβιδο 20V FIXMAN 3 σε 1,
55N.m. Η τεχνολογία brushless
εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και
διάρκεια μπαταρίας & μοτέρ
μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχα-
νικών ταχυτήτων μετάδοσης
κίνησης καθώς και διακόπτης
ανάστροφης κίνησης.

Περιστροφικός διακόπτης 3 λει-
τουργιών : κρουστική διάτρηση,
περιστροφική διάτρηση, κατσα-
βίδι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless μπουλονόκλειδο 20V
FIXMAN, 600N.m. Η τεχνολογία
brushless εξασφαλίζει μέγιστη
απόδοση και διάρκεια μπαταρίας
&μοτέρ μηδενίζοντας την συντή-
ρηση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μπουτόν αυτόματου ελέγχου
χαμηλής, μέτριας, υψηλής ροπής.
3 λυχνίες LED υποδεικνύουν την
τρέχουσα ροπή.
Λειτουργία Auto Self Stop στο
ξεβίδωμα διασφαλίζει προεπι-
λεγμένες στροφές για βέλτιστη
διαχείριση.
Λυχνίες LED υποδεικνύουν τα
τρέχοντα επίπεδα φόρτισης της
μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Τάση φόρτισης : 220-240V
 • Τάση λειτουργίας : 20V
 • Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-430/0-1800rpm
 • Max ροπή : 55N.m
 • Ρυθμίσεις ροπής : 20+1+1
 • Διαστάσεις τσοκ : 1.5-13mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Τάση φόρτισης : 220-240V
•  Τάση λειτουργίας : 20V
•  Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2700rpm
•  Συχνότητα κρούσεων : 0-3900bpm
•  Max ροπή : 600N.m
•  Διαστάσεις τσοκ : 1/2” (12.70mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
Ευαίσθητη σκανδάλη προσαρ-
μογής ταχύτητας διάτρησης.
Λυχνία LED εργασίας για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παλμική λειτουργία διασφαλίζει ότι
η βίδα είναι στην τελική θέση
σύσφιξης χωρίς να την κατά-
στρέφει.
Κέλυφος κεφαλής από αλουμίνιο.
Υποδοχή συγκράτησης “Drop in”
1/2” (12.70mm) για γρήγορη
εναλλαγή εξαρτημάτων.
LED λυχνία εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL104001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL105002-01

ΤΙΜΗ 70,00€

ΤΙΜΗ 83,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
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ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V – 4.500BPM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ρυθμός κρούσεων : 4.500bpm
• Κρουστική Ισχύς : 2.2 Joule
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.400rpm
• Επιλογικός διακόπτης για :

1. Κρουστική διάτρηση
2. Περιστροφική διάτρηση
3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. 
Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε 
περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Εργονομική λαβή περιστρε-
φόμενη πολλών θέσεων με 
μεταλλικό οδηγό βάθους 
διάτρησης.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ρύθμιση ταχύτητας διάτρησης 
μέσω της σκανδάλης για 
ομαλή εκκίνηση. Διακόπτης 
αναστροφής φοράς.

LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
LED λυχνία για εργασία σε 
συνθήκες χαμηλού φωτι-
σμού ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-on 20V
Η μπαταρία 2.0Ah & 4.0Ah 20V Li-on 
της FIXMAN είναι συμβατή με όλα τα 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία της σειράς 
FLxxxx-xx. LED λυχνίες κατάστασης 
φόρτισης. Εξαιρετικές αποδόσεις 
αυτονομίας.

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνονται 
η μπαταρία και ο φορτιστής.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL109001-01

ΤΙΜΗ 115,00€
*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ  ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless γωνιακός τροχός 20V 
FIXMAN, 115mm. Η τεχνολογία 
brushless εξασφαλίζει μέγιστη 
απόδοση και διάρκεια μπαταρίας 
& μοτέρ μηδενίζοντας την συντή-
ρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εφαρμογές σε κοπή και λείανση. 
Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη 
6 ταχυτήτων και σκανδάλη 
μεταβλητής ταχύτητας. Μπουτόν 
συνεχούς λειτουργίας.

Αερόψυκτος με τεχνολογία 
μειωμένης απορρόφησης σκόνης 
(dust resistant).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπαθόσεγα 20V FIXMAN. 
Δυνατότητα κοπής ξύλου, 
πλαστικού, μαλακών μετάλλων 
διαφόρων διατομών με την 
επιλογή της κατάλληλης λάμας 
(δεν συμπεριλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής 
μέσω της πίεσης που ασκείται στην 
σκανδάλη. Μπουτόν ανάστροφης 
κίνησης και κλειδώματος 
σκανδάλης. Εύκολη αλλαγή λάμας 
χωρίς κλειδί.

Δύο εργονομικές λαβές για 
άνετο και ασφαλή χειρισμό. LED 
επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-4.500/0-10.000rpm
• Διαστάσεις δίσκου : 115mm
• Σπείρωμα άξονα : Μ10
• Βάρος : 1.22Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Αριθμός παλινδρομήσεων : 0-2.700rpm
• Διαδρομή παλινδρομήσεων : 22mm
• Κοπή ξύλου : 100mm
• Κοπή μετάλλου : 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL106002-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL112001-01

ΤΙΜΗ 90,00€

ΤΙΜΗ 92,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 20V

BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ 
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυεργαλείο 20V FIXMAN. 
Περιλαμβάνει λεπίδα, ξύστρα, 
τρίγωνο μαξιλάρι λείανσης και 
3 τρίγωνα λειαντικά φύλλα 
διαφορετικής κόκκωσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κατάλληλο για κοπές ξύλου, 
πλαστικού, μη σιδηρούχων 
μετάλλων, απόξεση μπογιάς, 
σκληρυμένης κόλλας και λείανση 
επιφανειών. Ταχυσύνδεσμος αλ-
λαγής εξαρτήματος με ασφάλεια 
επαναφοράς. 7 γωνίες τοποθέ-
τησης εξαρτημάτων. Μεγάλη 
γωνία ταλάντωσης 3ο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless γωνιακός αλοιφαδό-
ρος 20V FIXMAN. Η τεχνολογία 
brushless εξασφαλίζει max 
απόδοση και διάρκεια μπαταρίας 
μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ομαλός έλεγχος μέσω διακόπτη 
επιλογής ταχύτητας 6 επιπέδων. 
Δίσκος με αυτοκόλλητη επιφάνεια 
για γρήγορη εναλλαγή εξαρτη-
μάτων. Μπουτόν αποδέσμευσης 
δίσκου. Αερόψυκτος με τεχνολο-
γία “dust resistant”. Διατίθεται 
με επιφάνειες στίλβωσης και 
λείανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Αριθμός παλινδρομήσεων : 5.000-19.000rpm
• Ταχύτητες : 6 (Περιστροφικός διακόπτης)
• Γωνία ταλάντωσης : 3ο

• Φωτισμός εργασίας : LED
• Διακόπτης λειτουργίας : On-Off

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V / 4.0Ah Li-ion
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-2.300rpm
• Διαστάσεις δίσκου : 150mm
• Σπείρωμα άξονα : Μ14
• Auto lock λειτουργία : Διαθέτει

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL111001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL107001-01

ΤΙΜΗ 50,00€

ΤΙΜΗ 83,50€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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BRUSHLESS ΒΕΝΤΟΥΖΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ 20V

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Brushless βεντούζα πλακιδίων με 
δόνηση 20V FIXMAN. Η τεχνολογία 
brushless εξασφαλίζει max 
απόδοση και διάρκεια μπαταρίας 
μηδενίζοντας την συντήρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Δονείται αφαιρώντας κάθε 
φυσαλίδα αέρα από την κόλλα, 
εξαλείφοντας τα κενά. Ρύθμιση 
δονήσεων 6 επιπέδων μέσω 
περιστροφικού διακόπτη.

Λειτουργία ανύψωσης πλακιδίων 
“Pick & Place” μέσω σκανδάλης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πιεστικό φορητό υψηλής πίεσης 
20V FIXMAN. Διατίθεται με 
ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς, 
3 ακροφύσια, 2 αυλούς, δοχείο 
υγρού καθαριστικού 400ml, φίλτρο 
στερεών σωμάτων, ταχυσύνδεσμο 
και λάστιχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης 
ψεκασμού μέσω μπουτόν (Power 
clean - Soft clean). Δυνατότητα 
ρύθμισης γωνίας ψεκασμού 
0ο/15ο/25ο/40ο/Jet/Πότισμα. 

Αναρρόφηση είτε από βρύση είτε 
από δεξαμενή (φίλτρο στερεών 
σωμάτων).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-19.000rpm
• Συχνότητα δονήσεων : 1.000-38.000bpm
• Βάρος ανύψωσης : 15-80Kg
• Διάσταση δίσκου : 180mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220V-240V
• Τάση Λειτουργίας : 20V
• Max πίεση λειτουργίας : 435psi
• Max πίεση εισόδου : 0.5MPa (5bar)
• Max ροή νερού : 3.3lt/min
• Ρυθμίσεις ψεκασμού : 0ο/15ο/25ο/40ο/Jet/Πότισμα
• Βάρος : 2.6Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL108001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL110001-01

ΤΙΜΗ 67,00€

ΤΙΜΗ 50,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 20V

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φ υ σ η τ ή ρ α ς - α ν α ρ ρ ο φ η τ ή ρ α ς 
20V FIXMAN. Κατάλληλος για 
απομάκρυνση σκόνης, φύλλων, 
αντικειμένων, ρύπων στο εργο-
τάξιο, κήπο, δρόμο, βεράντα κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Δυνατότητα μετατροπής σε 
αναρροφητήρα με προσθήκη 
σάκου (περιλαμβάνεται). 
Μπουτόν επιλογής λειτουργίας 
με περιστροφή του σώματος του 
φυσητήρα 1.Φυσητήρας, 2.Αναρ-
ροφητήρας, 3.αποθήκευση. Ρύθ-
μιση ταχύτητας 3 επιπέδων μέσω 
διακόπτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσητήρας 20V FIXMAN. 
Κατάλληλος για απομάκρυνση 
σκόνης, φύλλων, αντικειμένων, 
ρύπων στο εργοτάξιο, κήπο, 
δρόμο, βεράντα κλπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ισχυρός φυσητήρας μεγάλη 
παροχής αέρα 210m3/h. Μεγάλο 
αποσπώμενο ακροφύσιο για 
ευκολία αποθήκευσης. Εργονο-
μική λαβή και βέλτιστο κέντρο 
βάρος για καλύτερο χειρισμό. 
Βάση οριζόντιας στήριξης. 
Περιστροφικός επιλογικός διακό-
πτης 6 ταχυτήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ρυθμός ταχύτητας αέρα : 55m/sec
• Όγκος αέρα : 180m3/h
• Πίεση αναρρόφησης : 4.5KPa
• Μπουτόν επιλογής λειτουργίας : Διαθέτει
• Σάκο αναρρόφησης : Διαθέτει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ρυθμός ταχύτητας αέρα : 60m/sec
• Όγκος αέρα : 210m3/h
• Ταχύτητες : 6 (μέσω διακόπτη)
• Στήριξη : Βάση & γάντζο

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL114001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL115001-01

ΤΙΜΗ 40,00€

ΤΙΜΗ 49,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.
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LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20V

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4.0V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολέας μπαταρίας LED 
20V FIXMAN. Κατάλληλος για 
επαγγελματική χρήση σε εργο-
τάξιο. Τεχνολογία LED για χαμηλή 
κατανάλωση με μέγιστη απόδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ισχυρός φωτισμός έως 1.800lm. 
Έλεγχος μέσω μπουτόν με 
ελαστικό περίβλημα για αποφυγή 
εισχώρησης σκόνης. 3 ρυθμιζό-
μενα επίπεδα φωτισμού 900lm, 
1800lm, αναβόσβημα. Θύρα 
φόρτισης USB με κάλυμμα. 
Περιστροφή >200ο για κάλυψη 
όλης της επιφάνειας εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι 
4.0V FIXMAN, 3N.m. Διατίθεται 
με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. 
Περιλαμβάνονται :
• 6 μύτες 25mm & προέκταση.
• Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
LED λυχνίες που υποδεικνύουν 
την κατάσταση φόρτισης.
Μέγιστη φόρτιση 3-5hr.
LED λυχνία εργασίας για συνθήκες 
μειωμένου φωτισμού.
Μπουτόν δεξιόστροφης και 
αριστερόστροφης λειτουργίας.
Ελαφρύ με εργονομική λαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ισχύς LED : 20Watts
• Φωτεινή ροή 1 : 900lm
• Φωτεινή ροή 2 : 1.800lm
• Φωτεινή ροή 3 : Αναβοσβήνει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 4.0V/1.3Ah
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 200rpm
• Ρυθμίσεις ροπής : 6+1
• Max ροπή : 3N.m
• Διαστάσεις τσοκ : 1/4” (6.35mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL116001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R6003

ΤΙΜΗ 50,00€

ΤΙΜΗ 24,20€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.

*Δεν περιλαμβάνονται η μπαταρία και ο φορτιστής.



www. .gr 15

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 20V 
FIXMAN 3 σε 1, 55N.m. Διατίθεται 
με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. 
Περιλαμβάνονται :
• 2 Μπαταρίες 20V / 2.0Ah
• Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχα-
νικών ταχυτήτων μετάδοσης 
κίνησης καθώς και διακόπτης 
ανάστροφης κίνησης.
Περιστροφικός διακόπτης 3 λει-
τουργιών : κρουστική διάτρηση, 
περιστροφική διάτρηση, κατσα-
βίδι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γωνιακός τροχός 20V FIXMAN, 
115mm. Σκληρή βαλίτσα 
μεταφοράς που περιλαμβάνει 
μπαταρία 20V / 4.0Ah, φορτιστή, 
προφυλακτήρα, λαβή και δίσκο 
115mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
8.500 στροφές ανά λεπτό 
προσφέρουν υψηλή ροπή για 
εργασίες κοπής και λείανσης. 
Ευαίσθητη σκανδάλη μεταβλητής 
ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες 
της εργασίας.

Εργονομική λαβή για άνετο και 
ασφαλή χειρισμό. LED επιπέδου 
φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-450/0-1650rpm
• Max ροπή : 55N.m
• Ρυθμίσεις ροπής : 20+1+1
• Διαστάσεις τσόκ : 1.5-13mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V / 4.0Ah Li-ion
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-8.500rpm
• Διαστάσεις δίσκου : 115mm
• Σπείρωμα άξονα : Μ14

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-05

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-03

ΤΙΜΗ 133,60€

ΤΙΜΗ 106,50€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραπανοκατσάβιδο 20V FIXMAN 
32N.m.
Διατίθεται με σκληρή βαλίτσα 
μεταφοράς. Περιλαμβάνονται :
• Μπαταρία 20V / 1.5Ah
• Φορτιστής
• 6 μύτες HSS 1.5/2.5/3.0/4.0/
    5.0/6.0mm
• 6 μύτες κατσαβιδιού 25mm
• 1 προέκταση κατσαβιδιού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής δυο μηχα-
νικών ταχυτήτων μετάδοσης 
κίνησης καθώς και διακόπτης 
ανάστροφης κίνησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παλμικό δραπανοκατσάβιδο 20V 
FIXMAN, 330N.m. Διατίθεται 
με σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. 
Περιλαμβάνονται :
• Μπαταρία 20V / 2.0Ah
• Φορτιστής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η υψηλή συχνότητα παλμικών 
κρούσεων καθώς και η υψηλή 
ροπή εξασφαλίζει μέγιστη 
αποτελεσματικότητα και στις πιο 
απαιτητικές εργασίες.
Ρύθμιση ταχύτητας μέσω της 
πίεσης στην σκανδάλη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-400/0-1350rpm
• Αποδιδόμενη ισχύς : 550Watts
• Max ροπή : 32N.m
• Διαστάσεις τσόκ : 1.5-10mm

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ χωρίς κλειδί.
LED εργασίας για συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού και LED 
φόρτισης μπαταρίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση φόρτισης : 220-240V
• Τάση λειτουργίας : 20V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-2.600rpm
• Συχνότητα παλμικών κρούσεων : 0-3000/min
• Max ροπή : 330N.m
• Διαστάσεις τσοκ : ¼” (6.35mm)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
Αυτόματο τσόκ τύπου “Drop-in”.
LED εργασίας για συνθήκες χαμη-
λού φωτισμού και LED φόρτισης 
μπαταρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7002

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R7201-1

ΤΙΜΗ 52,20€

ΤΙΜΗ 90,50€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20.6VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-ion 
της FIXMAN. Συμβατή με όλα τα 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία της  
σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση 
και ένταση. Μπουτόν ένδειξης 
φόρτισης με LED λυχνίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion 
της FIXMAN. Συμβατή με όλα τα 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία της  
σειράς FLxxxxxx-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση 
και ένταση. Μπουτόν ένδειξης 
φόρτισης με LED λυχνίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 20.6VDC της FIXMAN. 
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή 
τάση και ένταση. LED λυχνίες 
που υποδεικνύουν την κατάσταση 
φόρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση εισόδου : 220-240V/65W
• Τάση εξόδου : 20.6Vdc/2.300mAh
• Ένδειξη φόρτισης : LED

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101001-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL101002-01

ΚΩΔΙΚΟΣ : FL102001-01

ΤΙΜΗ 36,00€

ΤΙΜΗ 60,00€

ΤΙΜΗ 17,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.000mAh

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.5VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on 
της FIXMAN είναι συμβατή με όλα 
επαναφορτιζόμενα εργαλεία της 
σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση 
και ένταση. Μπουτόν ένδειξης 
φόρτισης με LED λυχνίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 4.0Ah 20V Li-ion 
της FIXMAN είναι συμβατή με όλα 
τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της 
σειράς AP18-xx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση 
και ένταση. Μπουτόν ένδειξης 
φόρτισης με LED λυχνίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 21.5VDC της FIXMAN. 
Προστασία έναντι υπερεντάσεως και 
υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση και 
ένταση. LED λυχνίες. Συμβατότητα με 
μπαταρίες AP18-20, AP18-40.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση εισόδου : 220-240V
• Τάση εξόδου : 21.5Vdc/2.0A
• Ένδειξη φόρτισης : LED
• Προστασία : IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-40

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-AP18-CH

ΤΙΜΗ 36,00€

ΤΙΜΗ 60,00€

ΤΙΜΗ 17,80€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



www. .gr 19

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.000mAh

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21.6VDC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μπαταρία λιθίου 2.0Ah 20V Li-on 
της FIXMAN είναι συμβατή με όλα 
τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της 
σειράς Rxxxx.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή τάση 
και ένταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορτιστής DC 21.6VDC της FIXMAN. 
Προστασία έναντι υπερεντάσεως 
και υπερθέρμανσης. Σταθερή 
τάση και ένταση. Συμβατότητα με 
μπαταρία PTB03-2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση εισόδου : 220-240V
• Τάση εξόδου : 21.6Vdc/0.34A
• Ένδειξη φόρτισης : LED
• Προστασία : IP20

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-2

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-PTB03-1

ΤΙΜΗ 36,00€

ΤΙΜΗ 9,90€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΣΕΙΡΑ
AP18-xx

ΣΕΙΡΑ
FLxxxx-xx

ΣΕΙΡΑ
Rxxxx
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FL101001-01 FIX-AP18-20 FIX-PTB03-2

FL101001-02 FIX-AP18-40

FL109001-01 20V

FL104001-01 20V

FL105002-01 20V

FL106002-01 20V

FL111001-01 20V

FL112001-01 20V

FL107001-01 20V

FL108001-01 20V

ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ (V)

                 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΑΙΡΑΤΑΠΜ ΑΙΕΛΑΓΡΕ
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FL101001-01 FIX-AP18-20 FIX-PTB03-2

FL101001-02 FIX-AP18-40

FL114001-01 20V

FL115001-01 20V

FL116001-01 20V

FL110001-01 20V

FIX-AP18-05 20V

FIX-AP18-03 20V

FIX-R7002 20V

FIX-R7201-1 20V

               ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ (V)
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Επαγγελματική σειρά 
εργαλείων ισχύος…

Ήρθαν και κάνουν την 
διαφορά…

1. Κατασκευασμένα βάσει των αυστηρότερων 
προδιαγραφών.
2. Εργονομικός & στιβαρός σχεδιασμός.
3. Αντοχή στις πλέον απαιτητικές συνθήκες 
εργασίες.
4. Ευρεία γκάμα εργαλείων για κάθε εργασία.
5. Σχολαστικοί έλεγχοι ποιότητας.
6. Εμμονή στην λεπτομέρεια.
7. Παγκόσμιο δίκτυο, σε περισσότερες από 
40 χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία, Αυστραλία, 
Αμερική.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ …
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ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΔΙΔΟ 800Watts

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ρυθμός κρούσεων : 4.900bpm
• Κρουστική Ισχύς : 3.0 Joule
• Ισχύς : 800Watts
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1.100rpm
• Επιλογικός διακόπτης για :

1. Κρουστική διάτρηση
2. Περιστροφική διάτρηση
3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. 
Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε 
περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο SDS FIXMAN 
3 σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης 
με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία καθώς για απλή διάτρηση σε μέταλλο, 
πλαστικό, ξύλο.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Εργονομική λαβή περιστρε-
φόμενη πολλών θέσεων με 
μεταλλικό οδηγό βάθους 
διάτρησης.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Σκανδάλη ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας περιστροφής. 
Διακόπτης αναστροφής 
κίνησης και διακόπτης 
συνεχούς λειτουργίας.

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
Διατίθεται με σκληρή 
πλαστική βαλίτσα BMC, 3 
τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 
βελόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 
3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, 
περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ 
καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, 
αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς 
αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας 
ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας 
που αποδίδει 3.0Joule.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM202800

ΤΙΜΗ 57,50€
*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 850Watts

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 500Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό κρουστικό δραπανοκα-
τσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
FIXMAN 850Watts. Περιλαμβά-
νει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή 
πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό 
βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας 
α) Κρουστική Διάτρηση, β) Διά-
τρηση, γ) Βίδωμα. Επιλογέας 
ταχύτητας στην σκανδάλη. 
Διακόπτης αναστροφής κίνησης. 
Κουμπί λειτουργίας Auto-Lock.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχυρό κρουστικό δραπανοκα-
τσάβιδο ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
FIXMAN 500Watts. Περιλαμβά-
νει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή 
πολλών θέσεων, μεταλλικό οδηγό 
βάθους διάτρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Διακόπτης  επιλογής  λειτουργίας 
α)Κρουστική Διάτρηση, β) Διάτρηση, 
γ)Βίδωμα. Επιλογέας ταχύτητας 
στην σκανδάλη. Διακόπτης 
αναστροφής κίνησης. Κουμπί 
λειτουργίας Auto-Lock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-3.000rpm
• Ισχύς : 850Watts
• Διαστάσεις τσοκ : 2-13mm
• Χρήση : Μπετό-ξύλο-μέταλλο
• Βάρος : 2.30Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-3.000rpm
• Ισχύς : 500Watts
• Διαστάσεις τσοκ : 2-13mm
• Χρήση : Μπετό-ξύλο-μέταλλο
• Βάρος : 1.43Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM102850

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM104550

ΤΙΜΗ 45,00€

ΤΙΜΗ 36,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ



www. .gr 27

ΗΛ
ΕΚ

ΤΡ
ΙΚ

Α Ε
ΡΓ

ΑΛ
ΕΙΑ



www. .gr28

ΗΛ
ΕΚ

ΤΡ
ΙΚ

Α Ε
ΡΓ

ΑΛ
ΕΙΑ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500Watts

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ρυθμός κρούσεων : 4.200bpm
• Κρουστική Ισχύς : 5.5 Joule
• Ισχύς : 1.500Watts
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-820rpm
• Επιλογικός διακόπτης για  :

1. Κρουστική διάτρηση
2. Περιστροφική διάτρηση
3. Λάξευση

ΤΣΟΚ SDS Plus – ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γρήγορη & εύκολη αλλαγή μύτης τρυπανιού. 
Αποδεσμεύει τη μετάδοση της ροπής σε 
περίπτωση που φρακάρει η μύτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κρουστικό πιστολέτο SDS Plus FIXMAN 3 
σε 1. Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης 
με κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία καθώς για λάξευση, καθαίρεση 
τοιχοποιίας και δομικών υλικών.

ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
Διατίθεται με σκληρή 
πλαστική βαλίτσα BMC, 3 
τρυπάνια SDS , 1 καλέμι, 1 
βελόνι, σωληνάριο γράσσου.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Σκανδάλη ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας περιστροφής. 
Διακόπτης αναστροφής 
κίνησης.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ
Εργονομική λαβή περιστ-
ρεφόμενη πολλών θέσεων 
ανάλογα με το σημείο 
εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Περιστροφικός διακόπτης επιλογής 
3 λειτουργιών : κρουστική διάτρηση, 
περιστροφική διάτρηση, λάξευση. Πολύ 
καλή απόδοση κατά τη λειτουργία, 
αποδίδοντας χαμηλούς κραδασμούς 
αποσβένοντας τις δονήσεις, παρέχοντας 
ξεκούραστη χρήση. Ισχυρός κινητήρας 
που αποδίδει 5.5Joule.

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM2051500

ΤΙΜΗ 97,60€
*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1200Watts

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόμπακτ γωνιακός τροχός 
1200W, FIXMAN. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική 
βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφα-
λείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ιδανικός για κοπή και λείανση 
μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από 
μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης 
δίσκου. Πλευρική λαβή δυο 
θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή 
εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα 
στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόμπακτ γωνιακός τροχός 710W, 
FIXMAN. Η συσκευασία περιλαμβάνει 
κλειδί, πλευρική βοηθητική λαβή, 
παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό 
τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ιδανικός για κοπή και λείανση 
μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από 
μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης 
δίσκου. Πλευρική λαβή δυο 
θέσεων. Υψηλή ισχύς και ροπή 
εξασφαλίζουν ιδανικό αποτέλεσμα 
στην εργασία. Αερόψυκτος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-11.000rpm
• Ισχύς : 1.200Watts
• Διαστάσεις δίσκου : 125mm
• Σπείρωμα : Μ14
• Χρήση : Κοπή-λείανση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-12.000rpm
• Διαστάσεις δίσκου : 115mm
• Ισχύς : 710Watts
• Σπείρωμα άξονα : Μ14
• Χρήση : Κοπή-λείανση
• Βάρος : 2.00Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4041200

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM407710

ΤΙΜΗ 51,00€

ΤΙΜΗ 36,30€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400Watts

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1200Watts

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόμπακτ γωνιακός τροχός 
2400W, FIXMAN. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει κλειδί, πλευρική 
βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφα-
λείας, προστατευτικό τροχίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ιδανικός για κοπή και λείανση 
μετάλλων, αφαίρεση σκουριάς από 
μέταλλα. Μπουτόν αποδέσμευσης 
δίσκου. Πλευρική λαβή τριών 
θέσεων. Διακόπτης ασφαλούς 
λειτουργίας στην σκανδάλη. Υψηλή 
ισχύς και ροπή. Αερόψυκτος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δισκοπρίονο 1200W, FIXMAN. 
Κόμπακτ, ελαφρύ και εύχρηστο 
για κοπές βάθους έως 65mm. 
Περιλαμβάνεται Δίσκος, πλευ-
ρικός οδηγός, στόμιο εξαγωγής 
σκόνης, κλειδί δίσκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εσωτερικός προφυλακτήρας 
κοπής για αυξημένη ορατότητα. 
Διαφανής οδηγός εξουδετερώνει 
αντανακλάσεις. Διακόπτης ασφα-
λείας για αποφυγή αθέλητης 
εκκίνησης. Παράλληλος οδηγός 
για βοήθεια εκτέλεσης ευθείας 
κοπής. Φυσητήρας σκόνης από-
μακρύνει τα ρινίσματα. Προσαρ-
μόζεται απορροφητήρας σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-6.000rpm
• Ισχύς : 2.400Watts
• Διαστάσεις δίσκου : 230mm
• Σπείρωμα : Μ14
• Χρήση : Κοπή-λείανση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-5.000rpm
• Διαστάσεις δίσκου : 185mm (Οπή 20mm)
• Ισχύς : 1200Watts
• Βάθος κοπής 90o : 63mm
• Βάθος κοπής 45ο : 42mm

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM4052400

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM6001200

ΤΙΜΗ 86,05€

ΤΙΜΗ 63,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ 600Watts

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 7.7KVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σέγα άνω λαβής 7,7KW, FIXMAN. 
Δυνατότητα κοπής ξύλου, αλουμινίου 
και μετάλλου με την κατάλληλη λάμα 
(δεν περιλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Αντικραδασμικός μηχανισμός για 
ξεκούραστη χρήση. Εκκρεμής 
κίνηση 4 σταδίων ελέγχει την 
αγριότητα ή το καλύτερο φινί-
ρισμα. Διακόπτης μεταβλητής 
ταχύτητας. Πέλμα ρυθμιζόμενο 
χωρίς εργαλείο με αντιχαρακτική 
επιφάνεια. Φαλτσοκοπή μέσω 
μοχλού από 0ο~45ο αμφίπλευρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A, 
FIXMAN. Διαθέτει περιστροφικό 
διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με 
το ηλεκτροδίου, ψηφιακό display, 
διακόπτη On/Off. Περιλαμβάνεται 
τσιμπίδα και σώμα, μάσκα, 
ματσακόνι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τεχνολογία Inverter που μετατ-
ρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα 
(AC) σε συνεχές (DC) μειώνοντας 
τις καταναλώσεις, ομαλό ξεκί-
νημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί 
χωρίς πιτσιλίσματα. Προστασία 
VRD έναντι ηλεκτροπληξίας. 
Ελαφριά και μικρή σε διαστάσεις, 
αερόψυκτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 500-2.500spm
• Ισχύς : 600Watts
• Φαλτσοκοπή : ±45ο
• Αλλαγή λάμας : Μηχανισμός SDS
• Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
• Βάρος : 3.0Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τάση λειτουργίας : 220-240V
• Ονομαστική ισχύς : 7.7KVA
• Τάση ανοιχτού κυκλώματος : 65V
• Ρεύμα εξόδου : 20~200Α
• Συντελεστής ισχύος : 0.73
• Κύκλος λειτουργίας : 60% στα 200Α & 100% στα 155A
• Απόδοση : 85%
• Σταθεροποιητής τάσης : ±10%

ΚΩΔΙΚΟΣ : FM603600

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-Y2500

ΤΙΜΗ 72,00€

ΤΙΜΗ 128,00€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ Bi-Metal Cr-V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροκόλ-
λησης FIXMAN με ηλιακό κύτταρο 
χωρίς μπαταρίες. Διακόπτες 
επιλογής χρόνου απόκρισης και 
ευαισθησίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Εργονομικός σχεδιασμός για βέλ-
τιστη ισορροπία και προστασία 
κατά την διάρκεια της εργασίας. 
Ειδικά σχεδιασμένες άκρες για 
την εκτροπή των καπναερίων. 
Κεφαλόδεσμος με τηλεσκοπικό 
μηχανισμό, πολλαπλών ρυθ-
μίσεων για βέλτιστη στήριξη και 
προσαρμογή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποτηροτρύπανα 9τεμάχια από Cr-V 
με High Speed Steel bimetal υψηλής 
αντοχής. Τρυπάνια HSS μέγεθος 
M3. Διατίθενται με πλαστική βαλίτσα 
μεταφοράς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μέγιστο βάθος κοπής 38mm, 1 
εξαγωνικό οδηγό 3/8” με τρυπάνι 
6.35x75mm, 1 εξαγωνικό οδηγό 
7/16” με τρυπάνι 6.35x75mm, 
συμβατούς με το στάνταρντ της 
αγοράς 13~30mm και 32~230mm 
αντίστοιχα, καθώς και 1 αντάπτο-
ρα. Μεταβλητό βήμα δοντιού 4-6 
TPI για βέλτιστα αποτελέσματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κασέτα : 110*90*8.5mm
• Τζάμι προβολής : 93*43mm
• Αισθητήρες : 4
• Σκίαση στο φως : DIN 4
• Σκίαση στο σκοτάδι : DIN 9-13
• Χρόνος ενεργοποίησης : 1/25000Sec
• Χρόνος απόκρισης : 0.1-1.0Sec
• Ευαισθησία : High-Low με επιλογέα
• Φίλτρο προστασίας UV/IR : DIN 16
• Πρότυπα : EN379 / ANSI Z87.1 / CE
• Διακόπτης On/Off : Αυτόματος
• Τροφοδοσία : Ηλιακό κύτταρο
• Κατάλληλη : SMAW/MIG/TIG/MAG
• Βάρος : 490gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα ποτηροτρύπανα FIXMAN 
εφαρμόζουν σε μέταλλα, 
χυτοσίδηρο, μη σιδηρούχα 
μέταλλα, INOX, ξύλο, πλαστικό, 
γυψοσανίδα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• 6 x Ποτηροτρύπανα Ø22 

(7/8”) – Ø29 (1 1/8”) – Ø35 
(1 1/2”) – Ø44 (1 3/4”) – 
Ø51 (2”) - Ø64 (2 1/2”)

• 2 x Οδηγούς Εξαγωνικούς
3/8’’ (6.35x75mm) – 7/16’’ 
(6.35x75mm)

• 1 x Αντάπτορας

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-S0113

ΚΩΔΙΚΟΣ : FIX-R1630

ΤΙΜΗ 23,00€

ΤΙΜΗ 43,12€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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ΟΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

ΣΦΥΡΙΑ-ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

Ανακαλύψτε όλη την γκάμα επαγγελματικών εργαλείων χειρός…
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ…
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
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• 5 έτη εγγύηση στα εργαλεία χειρός.
• 2 έτη εγγύηση στα ηλεκτρικά εργαλεία.
• 2 έτη εγγύηση στα εργαλεία μπαταρίας.
• 1 έτος εγγύηση στις μπαταρίες.

• Συνεργείο επισκευών.
• Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Λ. Αθηνών 335-337-339 - Αιγάλεω

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ - Ο.Τ. 26
ΤΗΛ : 210 -5316651
EMAIL : info@alirac.gr

ALIRAC Α.Β.Ε.Ε.
Τμήμα Επαγγελματικών Εργαλείων

Έως

ΕΓΓΥΗΣΗ

SERVICE

ΕΤΗ5
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα FIXMAN μέσω 
του δικτύου τοπικών αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς 
προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές 
προτεινόμενες τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ. Μπορούν να 
τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή για 
οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια.


